
 

Computo metrico 

Nr. 
Ord.  

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI 
DIMENSIONI 

Quantità 
IMPORTI 

Par.ug Lung. Larg. H/peso unitario TOTALE 

1 PR.R.0012
0.050.b 

Scavo a sezione obbligata eseguito in zona molto ristretta, per profondità fino a 1,5 m, con impossibilità di 
depositare il materiale a bordo cavo, compreso l'allontanamento del materiale stesso: in terreno con 
presenza di muratura o roccia tenera in terreno con presenza di muratura o roccia tenera 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  per realizzazione pozzetto  1.50 1.500 1.500 3.38   
  SOMMANO mc     3.38 61.82 208.95 
2 PR.R.0031

0.030.a 
Getto di conglomerato cementizio confezionato in cantiere eseguito, per operazioni di piccola entità, secondo 
le prescrizioni tecniche previste compreso il confezionamento, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro 
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisionali, le casseforme, 
e ferro di armatura. Eseguito con 250 kg di cemento: per strutture a piano di campagna per strutture a 
piano di campagna 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  pozzetto pareti 2.00 1.00 0.800 0.250 0.40   
  pozzetto pareti 2.00 1.00 0.800 0.250 0.40   
  soletta  1.20 1.200 0.200 0.29   
  SOMMANO mc     1.09 222.59 242.62 
3 PR.R.0034

0.010.a 
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati 
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal 
piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a 
contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione per opere di fondazione 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  pareti 4.00 1.00 1.000  4.00   
  pareti 4.00 0.80 0.800  2.56   
  soletta  1.20 1.200  1.44   
  SOMMANO mq     8.00 22.23 177.84 
4 PR.R.0011

0.090.a 
Rinterro di scavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento del materiale secondo 
prescrizioni del CsdA e irrorazione di acqua ccompreso l'avvicinamento a bordo scavo. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   2.00 1.20 1.200 0.300 0.86   
   2.00 1.00 1.000 0.300 0.60   
  SOMMANO mc     1.46 22.36 32.65 
5 PR.R.0035

0.010.a 
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in 
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonchéé tutti gli oneri relativi ai controlli di 
legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro. Acciaio in barre per armature 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  armatura  pozzetto    80.000 80.00   
  SOMMANO kg     80.00 1.86 148.80 



6 PR.U.0042
0.210.a 

Fornitura e posa in opera di Chiusino  classe D 400, in ghisa sferoidale  modello D400 LQ58Q47-69 
M1410/60 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda 
certificata ISO 9001:2000.Costituito da:telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che 
alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna 
continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e 
consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul 
perimetro.Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di 
altezza utile mm. 75 munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad 
accogliere le chiavi di sollevamento.Avvertenza: tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un 
ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del 
produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su 
di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento e ogni altro onere e magistero, 
Luce 500 x 500  Telaio  mm 600x600. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00   65.000 65.00   
  SOMMANO kg     65.00 4.54 295.10 
7 PR.U.0052

0.190.a 
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATI DI USURA DI TIPO TRADIZIONALE Fornitura  e  posa  in  
opera  di  conglomerato  bituminoso  per  strati  di  usura  provvisto  di marcatura  CE,  costituito  da  una  
miscela  di  aggregati  lapidei,  bitume  e  promotori  di adesione. Gli  aggregati  lapidei  impiegati  dovranno  
essere  qualificati  secondo  la  norma  UNI  EN 13043.  L'aggregato  grosso,  interamente  derivante  da  
frantumazione,  dovrà  avere  una Los Angeles  <20%  (UNI  EN 1097-2) ed un  coefficiente di  levigabilità  
>45%  (UNI  EN 1097-8).  L'aggregato  fine,  costituito  da  sabbie,  prevalentemente  calcaree,  ricavate  
da frantumazione  di  ghiaie  alluvionali  o rocce,  dovrà  avere un  equivalente  in  sabbia  >70 (UNI EN 
933-8). Il filler, proveniente  da  polvere di roccia, preferibilmente  calcarea,  da cemento, calce idrata o da 
calce idraulica,  dovrà avere granulometria rispondente dalla norma UNI EN 933-10.  La miscela degli 
aggregati  dovrà presentare una  composizione granulometrica  compresa  all'interno  dei  due  fusi  di  
riferimento  riportati:  Crivello  25  = passante  100%,  Crivello  15  =  passante  85-100%;  Crivello  10  =  
passante  65-90%; Crivello 5 = passante 45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 = passante 
12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio 0,075 = passante 5-10%. Il bitume, del tipo 50/70, 
dovrà essere modificato chimicamente con un promotore di adesione, a base  di  esteri  di acidi  polifosforici,  
dosato  allo  0,5%  sul peso  del  bitume. Il  tenore  di bitume,  riferito  al  peso  degli  aggregati,  dovrà  
essere  compreso  tra  4,5%÷5,5%.  Il conglomerato bituminoso finale  dovrà avere una stabilità Marshall 
uguale o superiore a 11 kN;  una  rigidezza  Marshall  compresa tra  2,5÷5,5 kN/mm (UNI  EN 12697-34);  
una percentuale di vuoti residui  compresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una resistenza a trazione 
indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23). Il conglomerato dovrà essere confezionato in 
impianti di tipo discontinuo, trasportato con autocarri  adeguati,  steso  con  idonee  vibrofinitrici  e  
compattato  con  rulli  di  peso sufficiente fino ad ottenere un piano omogeneo e regolare. È compresa la 
perfetta pulizia del  piano  di  posa,  nonché  la  mano  di  attacco  con  emulsione  bituminosa  al  55%  di 
bitume,  in  ragione  di  500-700  grammi  per  metro  quadrato,  compresa  altresì  ogni lavorazione  ed  
onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte.  Misurato compattato in opera. 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
  pavimentazione stradale  2.00 2.000 0.080 0.32   
  SOMMANO mc     0.32 208.37 66.68 
8 NP 001 Forniitura  di pezzi idrici  : n. 1  staffa di presa  Dn 160 , n. 1 doppia vite da 2 pollice ad 1  1/4  in ottone , 1 

valvola a sfera  femmina -femmina , , n. 2 gomito da 40 x 1  1/4  , n.1 riduzione maschio - femmina da 2  
pollice ad  1  1/4   1 Flangia  filettata  da 50 x 2 pollice   , n. 4 bulloni 14x65 x150  compresi le viti. , n. 1 
guarnizione da 50 e ml 40 di tubo in polietilene DN 40 PN 16 

       

  M I S U R A Z I O N I:        
   1.00    1.00   
  SOMMANO a corpo     1.00 200.00 200.00 
          
          
  TOTALE       1 372.64 
          

  AGGIUNGE NUOVA VOCE        
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